Nové nabijecky akumulatort

Bosch C3 DESIGN
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Nové nabijecky akumulatort

Bosch C3 technicke udaje

> Nabijecka: étyfi kroky, plné automaticka, prepinaci rezim s udrzovacim nabijenim
> Vstupni napéti: 220 - 240V ~50/60 Hz
> Vystupni napéti: jmenovité: 6/12 V
> Nabijeci proud: 3,8 A nebo 0,8 +- 10 %
>  Typy akumulator: 6 V + 12 V olovéné s elektrolytem (WET,AGM,GEL,VRLA)
> Kapacita akumulatoru:6 v = 1,2 Ah-14 Ah
12V =14 Ah-120 Ah
> Pripojka 230 V: EU-plocha vidlice; kabel s pryzovym povrchem HO5RN-F,
2x 0,75 mm?2 - délka ~ 190 cm
> Pripojka 12 V: 2 x 1,5 mm?, délka ~190 cm. Pélové pripojky: ocelové kompletné izolované
> Barva: $eda ( Pantone-425)
> Zapojeni: fizen MCU, plné interaktivni
> Nabijeci kfivka: ] .
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Nové nabijecky akumulatort

Bosch C3 funkcni vlastnosti

> Provozni rezimy:

. Rezim1l ,6V -charge- (7,3V /0,8 A; kapacita od 1,2 Ah do 14 Ah)
. Rezim 2,12V - charge - MoBa (14,4 V /0,8 A; kapacita od 1,2 Ah do 14 Ah)
. Rezim 3,12V - charge - Car (14,4 V/ 3,6 A; kapacita od 14 Ah do 120 Ah)

. Rezim 4 ,,12 V - charge - Winter/AGM (14,7 V/ 3,8 A; kapacita od 14 Ah do 120 Ah)

> Funkéni vliastnosti:
. Regenerace: Automaticky rezim impulzniho nabijeni pfi napéti akumulatoru mezi 7,5V a 10,5 V.
. Dobijeni: Po dokonceni rezim(l 1-4 automatické dobijeni s proudem 1,5 A
> Prislusenstvi:
. Mobilni hacek / pouzitelny také jako drzak na zed.
. Alternativné Ize pridavné zakoupit prislusenstvi k C7 i pro pfipojeni tohoto zafizeni.
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Nové nabijecky akumulatort

Bosch C3 FUNKCE
\]

* LED-zelena
Studeny akumulator nebo typ AGM; Rezim “4”

* LED-Cervena
Pripojovaci pfipojky akumulatoru
pfipojeny Spatné

+LED blikajici zelené
Dobijeni

*LED svitici zelené
Akumulator zcela nabit

* LED-Zluta
Nabijeni

» LED-zelena
Akumulator pro osobni vozidlo; Rezim “3”

» LED-zelena
Akumulator pro motocykl; Rezim “2”

« LED-zelena

« LED-zelena 12 V Rezim

6 V Rezim “1”

« Tlacitko MODE
Rezim 1-4

* LED-modra

Napajeni pfipojeno/pfipravenost
« LED-zelena

RezZim byl zvolen
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Nové nabijecky akumulatort

Bosch C7 DESIGN
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Nové nabijecky akumulatort

Bosch C7 technicke udaje

> Nabijecka: Sest krok, pIné automaticka, pfepinaci rezim s udrzovacim nabijenim
> Vstupni napéti: 220 - 240V ~50/60 Hz

> Vystupni napéti: jmenovité: 12/24 V

> Nabijeci proud: 7 A nebo 3,5 +-10 %

> Typy akumulator(: 12V + 24V, olovéné s elektrolytem (WET,AGM,GEL,VRLA)

> Kapacita akumulatoru: 12 Vv = 14 Ah-230 Ah
24V = 14 Ah-120 Ah

> Pripojka 230 V: EU-plocha vidlice; kabel s pryzovym povrchem HO5RN-F,
2x 0,75 mm? - délka ~ 190 cm
> Pripojka 12 V: 2 x 2,5 mm?, délka ~190 cm. pélové pripojky: ocelové kompletné izolované
> Barva: $eda ( Pantone-425)
> Zapojeni: fizen MCU, plné interaktivni

> Nabijeci krivka:

Battery Charging Curve (24V25A) Battery Charging Curve (12¥/7A)
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Nové nabijecky akumulatort

Bosch C7 funkcni vlastnosti

> Provozni rezimy:

« Rezim1,12V - charge - Car/MoBa 14,4V /7A)
« Rezim 2,12V - charge - Winter/AGM 14,7Vv/7A)
. Rezim 3,12V - Boost Regeneration (16,5V/15A)
« Rezim4 ,12V - Power Supply (13,6 V/5A)
. Rezim 5,12V - charge Truck (28,8 V/3,5A)

. Rezim 6 ,,12 V - charge Truck- Winter/AGM (29,4 V /3,5 A)

> Funkeni vlastnosti:
. Regenerace: Automaticky rezim impulzniho nabijeni pfi napéti akumulatoru mezi 7,5V a 10,5 V.
. Dobijeni: Po dokonceni rezim(l 1-4 automatické dobijeni s proudem 1,5 A
. Zvysena regenerace: pro regeneraci vybitych akumulator(i (déle nenabitych)
. ReZim zalohovani/napajeni: C7 Ize pouzivat k napajeni elektrickych systém vozidla v dobé,
kdyz je nabijen akumulator.

> Prislusenstvi:
. Drzak na zed.
. Alternativné Ize pfidavné zakoupit prislusenstvi k C3 pro mobilni pouziti.

At 4
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Nové nabijecky akumulatort

Bosch C7 FUNKCE

12V 24V
= =
* LED-zelena » LED-zelena

Rezim ”1” - 12V Rezim ”5” - 24 V

* LED-modra
Napajeni pripojeno/pfipravenost

e LED-zelena
Rezim byl zvolen

« LED blikajici zelena
Dobijeni

« Tlacitko MODE
Rezim 1-6

e LED-kruh
indikace nabijeni

* LED-Zluta
Rezim ”4” - 12 V napdjeni

* LED-Zluta e LED-Cervena

Rezim ”3” - 12 V regenerace :,{r; 'S Ptipojovaci pfipojky akumulatoru
AGM ® F“‘ + - pfipojeny Spatné

* LED-zelena « LED-zelena

Rezim ”2” - 12 V studeny/AGM ' Rezim ”6” - 12 V studeny/AGM
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Nové nabijecky akumulatort

Bosch nové nabijecky akumulatorti C3/ C7
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